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Bevestigingsafstanden
In de paragraaf ‘maximale afstanden’ volgens goedkeuring staan de maximaal toegestane 

afstanden van de bevestigingsmiddelen op verticale houten latten of aluminium profielen. 

Voor specifieke toepassingen moeten de achterconstructie en de bevestigings-afstanden 

altijd nader worden uitgewerkt op basis van de actuele projectgegevens, de gekozen 

OZEON® producten en de rekenwaarden van de sterkte van de paneelverbindingen.

De uitwerking van de bevestigingsafstanden voor de toepassing als boei- of geveldeel in 

Nederland tot een hoogte van 10 meter zijn berekend op basis van de 

materiaaleigenschappen van OZEON® Durable en met rekenwaarden van de sterkte van de 

paneelverbindingen. De bevestigingsafstanden zijn onderverdeeld naar windgebied en 

bebouwd of onbebouwd gebied voor zowel de hoek- als de middenzone. 

Maximale afstanden volgens goedkeuring

In de tabel hieronder staan de maximale afstanden van de bevestigingsmiddelen op 

verticale houten latten of aluminium profielen volgens ETA-07/0141 en ETA-08/0343. 

Vaststellen maximale bevestigingsafstanden

Houd bij het bepalen van de achterconstructie altijd rekening met:

�•	 Windbelasting volgens NBN-EN 1991-1-4:

	 - Vaststellen van het windgebied

	 - Vaststellen van terrein categorie

	 - Vaststellen van de gebouwhoogte

•	 Toegepaste materiaal kwaliteit en dikte OZEON®

•	 Gekozen bevestigingsmiddel

•	� Statische afdracht van de belasting, bijvoorbeeld 1-veld- of 2-veld overspanningen.

Maximale bevestigingsafstanden volgens goedkeuring
OZEON® 8 mm

Type 
bevestiging

Maximale  
horizontale asaf-
stand (mm)

Maximale 
verticale 
asafstand (mm)

Torxschroef volgens 
specificatie

600 600

Blindklinknagel 600 600
Lijmsysteem hart op hart afstand verticale lijmrillen 

bedraagt voor 8 mm panelen maximaal 
600 mm

A B 

h A = hoekgebied 
B = middengebied
h = hoogte

Windlast

II  

II  

III

III

I
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Mechanische bevestiging panelen op houten 

achterconstructie

Maximale bevestigingsafstanden (mm) geveldeel met OZEON® 

Nederland 
Gebouwhoogte ≤ 10 m
Niet voor kuststrook!
Sterkte klasse regelwerk 
C18, blootgestelde 
klimaatklasse 2 conform 
EN-1995-1-1
ar1 ≥ 15 mm
ar2 ≥ 50 mm

8 mm panelen (de getallen tussen haakjes zijn van toepassing voor het gebied tus-
sen de hoeken van het gebouw, zone B conform NEN-EN 1991-1-4).

bebouwd onbebouwd

wind-
gebied

b a a

To
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ti
e

4,
5 

x 
35

 m
m

III 600 445 (540) 335 (450)

II 600 350 (470) - (355)

I 600 275 (380) - (380)

III 500 500 (540) 420 (500)

II 500 440 (505) 330 (445)

I 500 350 (475) 260 (355)

Maximale bevestigingsafstanden (mm) geveldeel met OZEON® 

Nederland 
Gebouwhoogte ≤ 10 m
Niet voor kuststrook!
Sterkte klasse regelwerk 
C18, blootgestelde 
klimaatklasse 2 conform 
EN-1995-1-1
ar1 ≥ 15 mm
ar2 ≥ 50 mm

8 mm panelen (de getallen tussen haakjes zijn van toepassing voor het gebied tus-
sen de hoeken van het gebouw, zone B conform NEN-EN 1991-1-4).

bebouwd onbebouwd

windgebied b am ar am ar

To
rx

sc
hr
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sp
ec
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ca
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e

4,
5 

x 
35

 m
m

III 600 480 (600) 600 (600) 385 (490) 580 (600)

II 600 395 (505) 600 (600) - (400) - (600)

I 600 330 (420) 500 (600) - (335) - (510)

III 500 580 (600) 600 (600) 460 (585) 600 (600)

II 500 475 (600) 600 (600) 380 (480) 570 (600)

I 500 400 (505) 600 (600) 315 (405) 480 (600)

ar1

ar2

a a

b

ar1

ar2

ar am

b
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Mechanische bevestiging boeideel op houten achterconstructie

Horizontale toepassingen

Indien OZEON® plaatmateriaal horizontaal wordt toegepast, bijvoorbeeld plafondtoepas-

sing, moet het eigen gewicht van OZEON® worden meegenomen in de berekening van de 

bevestigingsafstanden. Als vuistregel kunnen de bevestigings-afstanden met 0,75 worden 

vermenigvuldigd. 

Maximale bevestigingsafstanden (mm) boeideel met OZEON®

Toepassing OZEON® als boeideel
Nederland
Sterkte klasse regelwerk C18, bloot-
gestelde klimaatklasse 2 conform 
EN-1995-1-1
Gebouwhoogte < 10 m
ar1 ≥ 15 mm; ar2 ≥ 50 mm

6 mm OZEON® Boeistrook                  
Overspanning (b) in verschillende windgebieden; (de getallen 
tussen haakjes zijn van toepassing voor het gebied tussen de 
hoeken van het gebouw, zone B conform NEN-EN 1991-1-4).

beves-
tigings-
middel

boei-
breed-

te

windgebied III windgebied II windgebied I
be-

bouwd
onbe-
bouwd

be-
bouwd

onbe-
bouwd

kust 
[a]

be-
bouwd

onbe-
bouwd

kust 
[a]

Schroef**  310 400
(400)

400
(400)

400
(400)

400
(400)

330
(330)

400
(400)

330
(400)

300
(330)

boeibreedte

bar1

ar2

ar2

** Torxschroef volgens specificatie 4,5 x 35 mm

Maximale bevestigingsafstanden (mm) geveldeel met OZEON®

Nederland
Gebouwhoogte ≤ 10 m
Niet voor kuststrook!
Sterkte klasse regelwerk C18, 
blootgestelde klimaatklasse  
2 conform EN-1995-1-1
aR1 ≥ 15 mm
aR2 ≥ 50 mm

8 mm panelen (de getallen tussen haakjes zijn van toepassing voor het gebied tussen de hoe-
ken van het gebouw, zone B conform NEN-EN 1991-1-4).

bebouwd onbebouwd

windgebied b b* a a

To
rx

sc
hr

oe
f 

vo
lg

en
s 

sp
ec

ifi
ca

ti
e

4,
5 

x 
35

 m
m

III 470 500 600 (600) 555 (600)

II 470 500 570 (600) - (580)

I 470 500 - (600) - ( - )

III 370 400 600 (600) 600 (600)

II 370 400 600 (600) 580 (600)

I 370 400 600 (600) 485 (600)

ar1

ar2

a

b

“ –“  Neem contact op met OZEON® voor een oplossing op maat.

* 	� De genoemde overspanning ‘b’ is de rekenkundige overspanning en betreft de afstand van 
bevestiger tot bevestiger. Voor de paneelafmeting en/of hart afstand tussen het regelwerk 
moet 2 x randafstand aR1 worden bijgeteld, wat resulteert in de afstand bij ‘b*’.
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Details
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GEVEL
1a.  mechanische bevestiging op hout, plaataansluiting
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OZEON® 8 mm
Torxschroef volgens specificatie 
EPDM voegband
Dampopen waterkerende folie 
Regelwerk 28 x 45 mm
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OZEON®  8 mm 
Torxschroef volgens specificatie 
EPDM voegband 
Dampopen waterkerende folie 
Regelwerk 28 x 70 mm 
Montagevoeg
Randafstand:
Plaat ≤ 8 mm: 15 mm
Plaat ≥ 9 mm: 20 mm 

D
ar1

ar1 D

Bevestigingen:
 
Als onderdeel van een gecertificeerd systeem vallen ook de bevestigingen. De rekenwaarden zijn 
vastgesteld met de bevestigingsmiddelen zoals opgenomen in de Europese goedkeuring. Het is dan 
ook van belang aan deze specificatie te voldoen. Zie ook www.ozeon.nl/bevestigingen. Hier vindt u 
ook informatie over verlijmen.
 
Specificaties van de bevestigingsmiddelen die in de detailtekeningen aangegeven zijn als 
“Torxschroef volgens specificatie” en “Popnagel volgens specificatie”:

Torxschroef volgens specificatie Popnagels volgens sepcificaties

Schroeven met Torx inslag
Roestvast staal volgens EN 10088
Materiaalnummer 1.4401 of 1.4578

Blindklinknagels AP14-50180-S:
Materiaal EN-AW-5019 (AlMg5) volgens EN 755-2
Nagel materiaal nummer 1.4541  
overeenkomstig EN 10088

De bevestigingen die voor Ozeon platen gebruikt kunnen worden zijn dezelfde als die voor 
Rockpanel platen gebruikt kunnen worden. In de ETA-certificering staan deze bevestigingssystemen 
benoemd.
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1b.  �mechanische bevestiging op hout, binnen- en buitenhoek

1c.  �mechanische bevestiging op hout,  

buitenhoek met hoekprofiel

OZEON® 8 mm 
Dampopen waterkerende folie
Isolatie (bijvoorbeeld 
ROCKWOOL)

Torxschroef volgens specificatie
EPDM voegband 
Montagevoeg
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D

OZEON® 8 mm
Torxschroef volgens specificatie 
Regelwerk 28 x 70 mm
EPDM voegband 
OZEON® Hoekprofiel type D

1

2

3

4

2a.  |  �mechanische bevestiging op aluminium,  

plaataansluiting
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2b.  |  �mechanische bevestiging op aluminium, buitenhoek
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OZEON® 8 mm
Ventilatieruimte
Blindklinknagels volgens 
specificatie
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

OZEON® 8 mm
Ventilatieruimte
Blindklinknagels volgens 
specificatie
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Let op: Bij een open gevel op aluminium achterconstructie adviseren wij een 
spouwdiepte van minimaal 40 tot maximaal 100 mm aan te houden.
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Let op: gebruik EPDM schuimvoegband voor waterdichte aansluitingen op de plaats 
waar de OZEON® plaat over de bestaande constructie wordt bevestigd.

Rondom dak

3a.  mechanische bevestiging op hout, boeiboord nieuwbouw
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3b.  mechanische bevestiging op hout, boeiboord renovatie
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OZEON® 8 mm
EPDM voegband
Regelwerk 28 mm
Dampopen waterkerende folie
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)
Torxschroef volgens specificatie 
Beluchtingsprofiel
Geventileerde paneelaansluiting
met dakrandprofiel

OZEON® 8 mm
EPDM schuimvoegband
Bestaande multiplex bekleding
(mits in goede staat)
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)
Torxschroef volgens specificatie
Ventilatieruimte
Stoeltjesprofiel
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3c. mechanische bevestiging op hout, dakoverstek nieuwbouw

3d. mechanische bevestiging op hout, dakoverstek renovatie

OZEON® 8 mm
Beluchting d.m.v. ventilatiekeep
EPDM schuimvoegband
Torxschroef volgens specificatie 

OZEON® 8 mm
Beluchting (bestaand)
EPDM schuimvoegband
Torxschroef volgens 
specificatie
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Regelwerk
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)
Ventilatieopening in horizontaal regelwerk

Bestaande multiplex bekleding
(mits in goede staat)
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)
Ventilatieopening in horizontaal regel-
werk



16 17

©

Detaillering

4a. �mechanische bevestiging op hout, onderaansluiting venster
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4b. �mechanische bevestiging op hout, bovenaansluiting venster
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OZEON® 8 mm
Aluminium vensterbank 
met kopschot
Ventilatieruimte
EPDM voegband
Regelwerk
Dampopen waterkerende folie
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

OZEON® 8 mm
EPDM voegband 
Regelwerk
Dampopen waterkerende folie 
Frame werk
Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)
PUR schuim 
Torxschroef volgens specificatie
MontagevoegD

D

≤ 70
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4 7
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4c. mechanische bevestiging op hout, maaiveldaansluiting
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OZEON® 8 mm
EPDM voegband
Regelwerk / ventilatieruimte 
Dampopen waterkerende folie 
Isolatie (bijvoorbeeld  
ROCKWOOL)
Loodslabbe
Beluchtingsprofiel


